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Schußwaffenanlage 

I . K e n n z e i c h n u n g u n d K u r z b e s c h r e i b u n g 

Das Flugzeugmuster J u 8 8 A - 1 , A-5 besitzt als Schußwaffe vier (bzw. 4) Ma
schinengewehre MG 15, die auf drei Stände verteilt sind (Abb. 1): 

A-Stand 

In der rechten vorderen Dachseite ein MG 15, das als starre und bewegliche 
Schußwaffe verwendet werden kann. Die Bedienung erfolgt durch den 
Bombenschützen oder Flugzeugführer. 

B-Stand 

Im hinteren oberen Führerraumdach zwei in je eine Linsenlafette LL-K/P 1 mit 
der Schußrichtung nach hinten oben beweglich gelagerte Maschinengewehre 
MG 15. Die Bedienung erfolgt durch den Funker. 

C-Stand 

Im Abschlußstück der Bodenwanne, einer Bola 39, mit der Schußrichtung nach 
hinten unten beweglich gelagertes Maschinengewehr MG 15. Die Bedienung 
erfolgt durch den Fliegerschützen. 

Z u s ä t z l i c h e S c h u ß w a f f e 

In die Lagerung an der linken und rechten Seite des hinteren oberen Führer
raumdaches kann zusätzlich noch je ein Maschinengewehr MG 15 eingebaut 
werden. 

I I . Z u s a m m e n s e t z u n g u n d W i r k u n g s w e i s e 

A- Stand (Abb. 2) 

A n o r d n u n g u n d Z w e c k 

In der rechten vorderen Dachseite ist in einer Abdichtkugel 100 O (1) das 
Maschinengewehr MG 15 (2) mit der Schußrichtung nach vorn beweglich 
gelagert. 

Zur Rastung für der, starren Schuß dient eine Klappstütze (3), in die der 
Lauf des MG 15 (2) eingesetzt wird. Diese Klappstütze (3), die zwischen 
Spant 3 und 4 eingebaut ist, gewährleistet den Einsatz des MG 15 (2) in 
den beiden Stellungen Horizontal- und Tiefschuß. Dabei ist in der Stellung 
„Tiefschuß" der Lauf des MG 15 (2) um 5° nach unten geneigt, während bei 
Stellung „Horizontalschuß" der Lauf waagerecht zur Flugzeuglängsachse 
liegt. Zum Justieren der Waffe ist die Klappstütze (3) höhen- und seiten
verstellbar. 
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A b b . 1 A n o r d n u n g d e r S c h u ß w a f f e 
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A l s V i s i e r d ient fü r den s t a r r e n h o r i z o n t a l e n S c h u ß das R e f l e x v i s i e r Revi 

C 1 2 / C (4), das mit se ine r Schwenkp la t te S P o b e r h a l b des Gerä teb re t te s 

in B l ickr ichtung des F l u g z e u g f ü h r e r s e ingebaut i s t . 

Be i e ingebaute r B Z A - A n l a g e d ient a l s V i s i e r an S t e l l e des Revi C / 1 2 C (4) 

das z u r B Z A - A n l a g e g e h ö r i g e S t u r z v i s i e r S t u v i 5 (5), das am F ü h r e r r a u m 

dach e ingebaut i s t . 

Be i E i n s a t z des MG 15 (2) a l s bewegl iche S c h u ß w a f f e w i r d das V i s i e r V 65 (6) 

mit V i s i e r v e r l ä n g e r u n g V L 2 6 6 ve rwendet . 

Z u r Fes t legung des MG 15 dient die an der rechten o b e r e n Dachsei te a n 

geordnete Z u r r u n g (7). 

Für d ie A u f n a h m e der z u m A - S t a n d g e h ö r i g e n f ü n f D o p p e l t r o m m e l n D T 1 5 

(8) s i n d an der F ü h r e r s i t z - R ü c k s e i t e fün f T r o m m e l t r ä g e r T t 39 (9) a n g e o r d n e t , 

au f d ie d ie D o p p e l t r o m m e l n a u f g e s e t z t w e r d e n . 

1 Abdichtkugel 6 Visier V65 mit VL266 
2 Maschinengewehr MG 15 7 Zurrung 
3 Klappstütze 8 Doppeltrommel 
4 Reflexvisier Revi C/12 C 9 Trommelträger 
5 Sturzvisier Stuvi 5 10 Bordtasche 

A b b . 2 S c h u ß w a f f e i m A - S t a n d 
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D i e B o r d t a s c h e 1 5 (10) , d ie e i n i g e W e r k z e u g e und E r s a t z t e i l e fü r d a s M G 1 5 

enthä l t , i s t an d e r rechten R u m p f s e i t e am S p a n t 6 in e ine H a l t e r u n g e i n 

g e s e t z t . 

W i r k u n g s w e i s e 

D i e K l a p p s t ü t z e (3) z u r R a s t u n g der M G 1 5 (2) f ü r den s t a r r e n B e s c h u ß 

w i r d durch Z i e h e n a m B e d i e n k n o p f (unter dem G e r ä t e b r e t t ) a u s i h r e r A u s 

g a n g s s t e l l u n g i n d ie gewünschte S t e l l u n g „ T i e f s c h u ß " o d e r „ H o r i z o n t a l s c h u ß " 

a u s g e s c h w e n k t . D i e K l a u e f ü r d ie H a l t e r u n g d e s M G 1 5 (2) w i r d durch 

D r e h e n und Z i e h e n des B e d i e n k n o p f e s g e ö f f n e t . N a c h F r e i g a b e d e s B e d i e n 

k n o p f e s s c h l i e ß t s ich d ie K l a u e s e l b s t t ä t i g . Be i V e r ä n d e r u n g d e r S t e l l u n g , 

z . B . v o n H o r i z o n t a l - a u f T i e f s c h u ß , b l e i b t d a s M a s c h i n e n g e w e h r M G 1 5 i n 

d e r K l a u e d e r K l a p p s t ü t z e . 

In der R u h e s t e l l u n g ( A b f l u g o d e r L a n d u n g ) ist d a s MG 15 (2) mit s e i n e m 

Schaf t in d e r Z u r r u n g (7) g e h a l t e r t . B e i m A b s t r e i f e n der Z u r r u n g (7) legt sich 

d i e s e s e l b s t t ä t i g in F l u g r i c h t u n g um. 

L e e r g e s c h o s s e n e D o p p e l t r o m m e l n D T 1 5 (8) s i n d dem F u n k e r z u m A b l e g e n 

i m L e e r t r o m m e l k a s t e n des B - S t a n d e s z u g e b e n . D e s g l e i c h e n s i n d d i e Leer 

h ü l s e n a u s dem H ü l s e n f a n g b a l l am MG 15 (2) im L e e r t r o m m e l k a s t e n d e s 

B - S t a n d e s a u f z u b e w a h r e n . 

D i e B e d i e n u n g des M G 1 5 (2] e r f o l g t bei V e r w e n d u n g a l s s t a r r e S c h u ß w a f f e 

durch den F l u g z e u g f ü h r e r , be i V e r w e n d u n g a l s beweg l iche S c h u ß w a f f e durch 

den B o m b e n s c h ü t z e n . 

B - S t a n d (Abb. 3 ) 

B e i m B a u m u s t e r J u 8 8 A - 1 , A - 5 w i r d der B - S t a n d i n z w e i v e r s c h i e d e n e n A u s 

f ü h r u n g e n , e n t w e d e r D o p p e l l i n s e n d a c h o d e r D o p p e l k u g e l d a c h , g e l i e f e r t . 

A n o r d n u n g u n d Z w e c k 

D o p p e l l i n s e n d a c h 

Im h i n t e r e n T e i l d e s F ü h r e r r a u m e s i s t l i n k s und rechts je e ine L in sen la fe t te 

L L - K / P 1 (1) g e p a n z e r t e i n g e b a u t . In d i e s e b e i d e n L in sen la fe t ten (1) i s t je e in 

M a s c h i n e n g e w e h r M G 1 5 (2), mit der S c h u ß r i c h t u n g nach h i n t e n , beweg l ich 

g e l a g e r t . 

B e i d e M a s c h i n e n g e w e h r e MG 15 (2) s i n d mit dem V i s i e r V 65 mit V i s i e r 

v e r l ä n g e r u n g V L 2 6 6 (3) a u s g e r ü s t e t . Z u r F e s t l e g u n g der b e i d e n M a s c h i n e n 

g e w e h r e MG 15 (2) i st an der l i nken und rechten Dachse i te je e ine Z u r r u n g 

(4) angebracht , d ie a u s je z w e i L e d e r r i e m e n besteht . 

Fü r d ie 1 8 D o p p e l t r o m m e l n D T 1 5 (5) d e s B - S t a n d e s s i n d f o l g e n d e H a l t e 

r u n g e n und T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 i m B - S t a n d a n g e o r d n e t : 

1 . A m L e e r t r o m m e l k a s t e n (12) d r e i T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 (6) f ü r d r e i D o p p e l 

t r o m m e l n D T 15. 
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1 Linsenlafette LL-K/P 1 
2 Maschinengewehr MG 15 
3 .V i s ie rV65mit VL 266 
4 Zurrung 
5 Doppeltrommel DT 15 
6 Trommelträger Tt 39 

am Leertrommelkasten 

7 Trommelträger Tt 39 am Spant 8 Trommelkasten 
9 Trommelhalterung am Kabelkanal 

10 Trommelkasten im Fußboden 
11 Trommelhalterung am Fußboden

träger 
12 Leertrommelkasten 
13 Hülsenfangbeutel 
14 Fangschlauch 
15 Trommelfangrahmen 
16 Trommelkasten unter dem 

Bombenschützensitz 

A b b . 5 S c h u ß w a f f e im B - S t a n d 

2. An der l inken Rumpfse i te am S p a n t 8 v ie r T r o m m e l t r ä g e r T t 39 (7) fü r 

w e i t e r e v ier D o p p e l t r o m m e l n DT 15. 

3. Im T r o m m e l k a s t e n 18} an der l inken Rumpfse i te z w e i D o p p e l t r o m m e l n DT 15. 

4 . A u f der T r o m m e l h a l t e r u n g (9) auf dem K a b e l k a n a l e ine D o p p e l t r o m m e l 

D T 15. 

5 . Im T r o m m e l k a s t e n im F u ß b o d e n (10) v ie r D o p p e l t r o m m e l n DT 15. 

6 . A u f z w e i T r o m m e l h a l t e r u n g e n am F u ß b o d e n t r ä g e r (11) und im T r o m m e l 

kasten unter dem B o m b e n s c h ü t z e n s i t z (16) w e i t e r e v ie r D o p p e l t r o m m e l n 

D T 15. 
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Der Lee r t rommelkas ten (12) z u r A u f n a h m e der lee rgeschossenen D o p p e l 

t r o m m e l n DT 15 ist an der rechten Rumpfse i te h inter S p a n t 8a e ingebaut . Z u r 

A u f n a h m e der Lee rhü l sen ist in der M i t te des B - S t a n d e s v o r dem F T - G e r ü s t 

e in H ü l s e n f a n g b e u t e l (13) a n g e o r d n e t , der mit je e inem Fangschlauch (14) 

am MG 15 (2) der l inken b z w . rechten L insen lafet te L L - K / P 1 (1) a n g e 

sch lossen i s t . 

V o r dem L e e r t r o m m e l k a s t e n (12) i st e in T r o m m e l f a n g r a h m e n (15) a n g e o r d n e t , 

um eine V e r l e t z u n g des Bodenschüt zen durch e t w a i g e h e r a b f a l l e n d e D o p p e l 

t r o m m e l n D T 1 5 z u v e r h ü t e n . 

D i e Bordtasche, die e in ige W e r k z e u g e und E r s a t z t e i l e fü r d ie be iden 

M a s c h i n e n g e w e h r e MG 15 (2) enthäl t , i s t am F u n k e r s i t z an e iner H a l t e r u n g 

befes t ig t . 

D o p p e l k u g e l d a c h 

I s t der B - S t a n d mit dem D o p p e l k u g e l d a c h ausgerüs te t , so s i n d an S t e l l e der 

be iden L insen lafet ten L L - K / P 1 (1) im h in te ren T e i l des F ü h r e r r a u m d a c h e s 

2 M G - L a g e r k u g e l n von 140 o e ingebaut . In d iese L a g e r k u g e l n w e r d e n dann 

d ie be iden M a s c h i n e g e w e h r e M G 1 5 des B - S t a n d e s e ingebaut . 

D i e ü b r i g e A u s r ü s t u n g des B - S t a n d e s ( D o p p e l t r o m m e l n , H ü l s e n f a n g b e u t e l , 

T r o m m e l l a g e r u n g e n usw.) i st d ie gleiche w i e beim D o p p e l l i n s e n d a c h . 

Z u s ä t z l i c h e S c h u ß w a f f e (Abb. 4 ) 

Z u r V e r s t ä r k u n g der S c h u ß w a f f e des B - S tandes ist (nur be im D o p p e l l i n s e n 

dach) an der l i nken und rechten S e i t e des h interen F ü h r e r r a u m d a c h e s je 

A b b . 4 Z u s ä t z l i c h e S c h u ß w a f f e i m B - S t a n d 
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eine L a g e r u n g (1 und 2) fü r e ine M G - L a g e r k u g e l (3) von 100 o a n g e o r d n e t . 

In d iese L a g e r u n g e n (1 und 2) kann je e in w e i t e r e s M a s c h i n e n g e w e h r MG 15 

(4 und 5) e i n g e s e t z t w e r d e n . 

Z u m Z u r r e n d ie se r be iden M G 1 5 d ienen L e d e r r i e m e n ( 6 und 7 ) , d ie a n den 

S t r e b e n des F ü h r e r r a u m d a c h e s befes t ig t s i n d . M i t d i e s e n L e d e r r i e m e n (6 und 7 ) 

w e r d e n d ie M G 1 5 bei N i c h t e i n s a t z v e r z u r r t . 

W i r k u n g s w e i s e 

Die B e d i e n u n g der be iden M G 1 5 i n den L in sen la fe t ten b z w . M G - L a g e r 

kuge ln e r f o l g t e n t w e d e r a l l e i n durch den F u n k e r o d e r g e m e i n s a m mit dem 

t B o m b e n s c h ü t z e n . 

D i e Rücken lehne des B o m b e n s c h ü t z e n - S i t z e s kann z u d iesem Z w e c k u m g e 

legt und z u m A u f k n i e n b e n u t z t w e r d e n . 

D i e Leerhü l sen be ide r MG 15 f a l l e n durch je e inen Fangschlauch in den 

H ü l s e n f a n g b e u t e l . Z u m En t lee ren k a n n der H ü l s e n f a n g b e u t e l e b e n s o w i e der 

L e e r t r o m m e l k a s t e n leicht aus dem F l u g z e u g a u s g e b a u t w e r d e n . 

Be i der B e d i e n u n g der z u s ä t z l i c h e n S c h u ß w a f f e des B - S t a n d e s w i r d d a s 

M G 1 5 i n der l i nken Dachse i te durch den B o m b e n s c h ü t z e n , d a s M G 1 5 i n 

der rechten Dachse i te durch den B o r d f u n k e r bed ient . 

Z u r A u f n a h m e der H ü l s e n d ient der a n jedem M G 1 5 angesch lo s sene H ü l s e n 

sack 1 5 n . A . G e f ü l l t e H ü l s e n s ä c k e s o w i e lee rgeschos sene D o p p e l t r o m m e l n 

D T 1 5 s ind dem B o r d f u n k e r z u m A b l e g e n i m L e e r t r o m m e l k a s t e n des B - S t a n d e s 

z u g e b e n . 

C - S t a n d (Abb. 5) 

A n o r d n u n g u n d Z w e c k 

Die E i n s t i e g k l a p p e der B o d e n w a n n e w i r d durch d ie B o d e n l a f e t t e B o l a 3 9 / 1 5 

(1) geb i ldet . In der M G - L a g e r u n g (2) der B o l a 3 9 / 1 5 i s t d a s M a s c h i n e n 

g e w e h r M G 1 5 (3) mit der Schuß r ich tung nach h inten unten bewegl ich ge

lager t . D a s MG 15 (3) i st mit dem V i s i e r V 65 mit V i s i e r v e r l ä n g e r u n g V L 2 6 6 (4) 

ausgerüs te t . 

Z u r F e s t l e g u n g des M G 1 5 (3) in R u h e s t e l l u n g ist an der rechten S e i t e der 

B o l a 3 9 / 1 5 e in Z u r r b l e c h (5) mit Z u r r k n o p f befes t ig t . 

Fü r die s i e b e n D o p p e l t r o m m e l n D T 1 5 (6) des C - S t a n d e s s i n d o b e r h a l b der 

E i n s t i e g k l a p p e b z w . B o l a 3 9 / 1 5 (1) an der rechten Rumpfse i te sechs T r o m m e l 

t r ä g e r T t 3 9 (7) a n g e o r d n e t , au f d ie sechs D o p p e l t r o m m e l n D T 1 5 (6) a u f 

gese t z t w e r d e n . E ine w e i t e r e D o p p e l t r o m m e l D T 1 5 (6) w i r d au f d ie T r o m m e l 

l a g e r u n g (8) an der l i nken S e i t e der B o d e n w a n n e a u f g e s e t z t und mit e inem 

L e d e r r i e m e n geha l te r t . 
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A b b . 5 S c h u ß w a f f e i m C - S t a n d 

D i e Bordtasche 15 (9) ist in ih re H a l t e r u n g in der B o d e n w a n n e rechts z w i s c h e n 

W a n n e n s p a n t 2 und 3 e ingeset z t . 

W i r k u n g s w e i s e 

D i e B e d i e n u n g des MG 15 im C - S t a n d e r f o l g t durch den B o d e n s c h ü t z e n . D i e 

lee rgeschos senen D o p p e l t r o m m e l n DT 15 und die H ü l s e n im H ü l s e n f a n g s a c k 

15 n. A. s ind dem Funke r z u m A b l e g e n im L e e r t r o m m e l k a s t e n des B - S t a n d e s 

z u g e b e n . 

A l s A u f l a g e fü r den B o d e n s c h ü t z e n bei B e d i e n u n g des M G 1 5 d ient e ine i n 

d e r B o d e n w a n n e e ingebaute B r u s t s t ü t z e . Be i N ichtgebrauch kann d ie B r u s t 

s t ü t z e in F lugr ichtung umge legt w e r d e n . 
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E i n b a u v o r s c h r i f t 

A l l g e m e i n e s 

H i n w e i s 

E s w i r d nur d e r E i n b a u der G e r ä t e und E i n b a u t e i l e b e s c h r i e b e n , d e r v o n der 

T r u p p e o h n e b e s o n d e r e H i l f s m i t t e l v o r g e n o m m e n w e r d e n k a n n ; desg le ichen 

der E i n b a u so lcher T e i l e , d ie bei Ü b e r h o l u n g s a r b e i t e n a m F l u g z e u g a b g e 

n o m m e n w e r d e n m ü s s e n . 

D i e B e g r i f f e „ l i n k s " u n d „ r e c h t s " s o w i e v o r n und h in ten b e z i e h e n sich auf 

d ie F l u g r i c h t u n g . 

E r f o r d e r l i c h e s P e r s o n a l 

D a s mit dem E i n b a u bet raute P e r s o n a l m u ß mit dem e i n z u b a u e n d e n G e r ä t 

und dem F l u g z e u g v e r t r a u t s e i n . D i e b e s t e h e n d e n S o n d e r v o r s c h r i f t e n f ü r den 

E i n b a u der e i n z e l n e n G e r ä t e s i n d z u b e f o l g e n . A l l e A r b e i t e n s i n d mit g r ö ß t e r 

S o r g f a l t a u s z u f ü h r e n , d a d a v o n d a s e i n w a n d f r e i e A r b e i t e n d e r G e s a m t 

a n l a g e a b h ä n g i g i s t . 

E r f o r d e r l i c h e s W e r k z e u g 

N e b e n dem W a f f e n m e i s t e r - W e r k z e u g k a s t e n und den z u den W a f f e n ge

h ö r i g e n S o n d e r w e r k z e u g e n m u ß noch e in h a n d e l s ü b l i c h e r W e r k z e u g s a t z 

f ü r d ie A r b e i t e n v o r h a n d e n s e i n . 

E r f o r d e r l i c h e L u f t w a f f e n - D i e n s t v o r s c h r i f t e n 

Fü r den s a c h g e m ä ß e n E i n b a u d e r S c h u ß w a f f e s i n d nachs tehende L u f t w a f f e n -

D i e n s t v o r s c h r i f t e n z u beachten. D i e d a z u g e h ö r i g e n L . D v . - N u m m e r n s i n d a u s 

der L.Dv. 1 zu e n t n e h m e n . 

1 . S c h i e ß v o r s c h r i f t f ü r F l i e g e r b o r d w a f f e n 

2 . B e s c h r e i b u n g u n d B e d i e n u n g s v o r s c h r i f t f ü r d a s M G 1 5 

3 . B e s c h r e i b u n g u n d B e d i e n u n g s v o r s c h r i f t f ü r T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 

4 . B e s c h r e i b u n g u n d B e d i e n u n g s v o r s c h r i f t fü r D o p p e l t r o m m e l D T 1 5 

5 . B e s c h r e i b u n g u n d B e d i e n u n g s v o r s c h r i f t f ü r d ie L L - K / P 1 

6 . B e s c h r e i b u n g und B e d i e n u n g s v o r s c h r i f t f ü r d a s S t u r z v i s i e r S t u v i 5 

7 . B e s c h r e i b u n g und B e d i e n u n g s v o r s c h r i f t f ü r d a s R e f l e x - V i s i e r 

Rev i C 1 2 / C 

E r f o r d e r l i c h e A r b e i t e n a m F l u g z e u g 

E s i s t z w e c k m ä ß i g , be im A u s w e c h s e l n b z w . E i n b a u d e r L in sen la fe t te den 

h in te ren T e i l des F ü h r e r r a u m d a c h e s a b z u n e h m e n . D e s g l e i c h e n i s t be im A u s 

wechse ln b z w . E i n b a u der B o d e n l a f e t t e , d ie den A b s c h l u ß der B o d e n w a n n e 

b i ldet , d i e s e durch Z i e h e n d e s N o t w u r f e s der B o l a a b z u n e h m e n . 
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E i n b a u d e r S c h u ß w a f f e i m A - S t a n d 

E i n b a u de r K l a p p s t ü t z e ( s iehe A b b . 6 ) 

T r e n n e z u e r s t d ie K l a u e (1) i n f o l g e n d e r W e i s e v o m S c h w e n k a r m (12) der 

K l a p p s t ü t z e : 

Löse d a z u d ie R ä n d e l m u t t e r (11) am S c h w e n k a r m (12) durch L i n k s d r e h e n 

(Recht sgewinde) , b i s s i e v ö l l i g v o n dem G e w i n d e (9) d e r K l a u e (1) g e l ö s t i s t . 

A b b . 6 K l a p p s t ü t z e f ü r M G 1 5 i m A - S t a n d 



J u 8 8 A - 1 , A - 5 
Flugz. - Handb. S c h u ß w a f f e n a n l a g e 1211 

S c h r a u b e d a n n durch R e c h t s d r e h e n ( L i n k s g e w i n d e ) d e r K l a u e (1) den G e 

w i n d e z a p f e n (10) v o n dem S c h w e n k a r m (12) d e r K l a p p s t ü t z e a b . 

S e t z e a n s c h l i e ß e n d den L a g e r b o c k (13) z w i s c h e n d ie A n g ü s s e am S p a n t 3 

u n d a n d a s a n d e r R u m p f h a u t a n g e n i e t e t e W i n k e l b l e c h . B e f e s t i g e den 

L a g e r b o c k am S p a n t 3 und am W i n k e l b l e c h mit z u s a m m e n : 

M 5 x 2 0 D I N 931 

Ju N 6 1 3 3 4 

M 5 J u N 110906 

1 x 12 D I N 9 4 

8 S e c h s k a n t s c h r a u b e n 

8 U n t e r l e g s c h e i b e n 

8 K r o n e n m u t t e r n 

8 S p l i n t e n 

Danach ist d e r A u s s c h n i t t f ü r d i e K l a p p s t ü t z e i n d e r R u m p f h a u t durch e ine 

V e r k l e i d u n g a b z u s c h l i e ß e n . B e f e s t i g e z u d i e s e m Z w e c k d ie V e r k l e i d u n g a n 

den A n n i e t m u t t e r n der R u m p f d e c k e m i t : 

3 F l a c h r u n d s c h r a u b e n M 4 x 10 Ju N 110282 

und b r i n g e g l e i c h z e i t i g d ie L e d e r a b d i c h t u n g z w i s c h e n S c h w e n k a r m (12) und 

V e r k l e i d u n g a n . B e f e s t i g e d ie L e d e r a b d i c h t u n g a n d e r R u m p f h a u t u n d a n 

d e r V e r k l e i d u n g mit j e : 

2 F l a c h r u n d s c h r a u b e n 

2 U n t e r l e g s c h e i b e n 

2 S e c h s k a n t m u t t e r n 

M 4 x 1 0 J u N 1 1 0 2 8 2 

Ju N 6 1 3 3 3 

M 4 S 

D a r a u f ist d i e K l a u e (1) w i e d e r 

a m S c h w e n k a r m (12) z u b e f e s t i 

g e n . S c h r a u b e d a z u den G e 

w i n d e z a p f e n (10) der K l a u e (1) 

durch L i n k s d r e h e n ( L i n k s g e w i n d e ) 

i n den S c h w e n k a r m (12) e i n . A n 

s c h l i e ß e n d s c h r a u b e d i e R ä n d e l 

mut te r (11) durch Recht sd rehen 

(Recht sgewinde) a u f d a s G e 

w i n d e (9) d e r K l a u e (1) a u f . 

E i n b a u d e r T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 

( A b b . 7) 

A n der Rückse i te des F ü h r e r s i t z e s 

(3) i s t an d e r K a r t e n t a s c h e (4) 

e in K o n s o l (2) b e f e s t i g t , d a s mit 

v i e r L a g e r s t e l l e n f ü r d i e T r o m -

1 Trommelträger Tt 39 
2 Konsol für Trommelträger 
3 Führersitz 
4 Kartentasche 
5 Lagerung 
6 Doppeltrommel 

A b b . 7 T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 a n d e r F ü h r e r s i t z - R ü c k s e i t e 
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m e l t r ä g e r T t 39 (1) v e r s e h e n i s t . E i n e w e i t e r e L a g e r u n g (5) i s t an d e r o b e r e n 

l i nken Ecke d e r Ka r tentasche (4) v o r g e s e h e n . 

S e t z e d ie f ü n f T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 (1) a u f d i e L a g e r s t e l l e n a n der Rückse i te 

des F ü h r e r s i t z e s a u f und b e f e s t i g e s ie a n den A n n i e t m u t t e r n der L a g e r s t e l l e n 

mit j e v i e r L i n s e n s c h r a u b e n ( M 4 x 1 0 D I N 8 5 ) . 

D i e f ü n f D o p p e l t r o m m e l n DT 15 (6) s i n d in der üb l ichen W e i s e au f d ie 

T r o m m e l t r ä g e r a u f z u s e t z e n . 

E i n b a u d e r B o r d t a s c h e 1 5 

S e t z e d ie B o r d t a s c h e 15 in i h r e H a l t e r u n g an d e r rechten R u m p f s e i t e am 

S p a n t 5 e in und b e f e s t i g e s ie m i t : 

loben) 2 G e w i n d e k n ö p f e n Ju N 108183 

(unten) 1 H a l b r u n d s c h r a u b e M 5 x l 2 D I N 8 6 

E i n b a u d e r Z u r r u n g (Abb. 8 ) 

D i e Z u r r u n g d e r h a l b s t a r r e n S c h u ß w a f f e besteht aus e i n e m H a l t e r (4), der 

z w i s c h e n den F e n s t e r s t r e b e n (1) und (8) des F ü h r e r r a u m d a c h e s d r e h b a r ge 

lager t i s t . An dem H a l t e r (4) i s t e in A r m (5) a n g e s c h w e i ß t , an dem d ie mit 

e i n e m P o l s t e r (7) v e r s e h e n e Z u r r h ü l s e (6) be fes t ig t i s t . E i n e im H a l t e r (4) b e 

fes t ig te Feder legt bei N i c h t g e b r a u c h den Z u r r b ü g e l in F lug r ich tung um. 

B e i m E i n b a u s e t z e den H a l t e r (4) mit s e i n e n Z a p f e n in d ie unte re Fens te r 

s t r e b e (8) e in und b e f e s t i g e d a s A n s c h l u ß s t ü c k (2) an der o b e r e n Fens te r 

s t r e b e (1) mit z w e i H a l b r u n d s c h r a u b e n , U n t e r l e g s c h e i b e n und E l a s t i c - S t o p -

mut te rn . 

E i n b a u des S t u v i 5 

D e r E i n b a u des S t u r z v i s i e r s S t u v i 5 w i r d , d a d i e s e s V i s i e r z u r B Z A - A n l a g e 

g e h ö r t , im T e i l 12 B „ A b w u r f w a f f e n a n l a g e " besch r ieben . 

1 obere Fensterstrebe 
2 Anschlußstück 
3 Anschlag 
4 Halter 
5 Arm 
6 Zurrhülse 
7 Polster 
8 untere Fensterstrebe 

A b b . 8 Z u r r b ü g e l f ü r h a l b s t a r r e S c h u ß w a f f e 
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E i n b a u des R e f l e x v i s i e r s Rev i C / 1 2 C ( A b b . 9 ) 

Für das Revi i s t o b e r h a l b der G e r ä t e t a f e l (7) e ine L a g e r u n g (5] am S p a n t 4 

angen ie te t . B e f e s t i g e z u e r s t d ie S c h w e n k p l a t t e (6) des Rev i (1) an der 

L a g e r u n g mit den z u r S c h w e n k p l a t t e g e h ö r i g e n B e f e s t i g u n g s t e i l e n . 

1 Reflexvisier Revi C/12 C 
2 Anschlußleitung 
3 Anschlußstecker 
4 Steckdose C 37 
5 Lagerung 
6 Schwenkplatte SP. I 
7 Gerätetafel 

A b b . 9 R e f l e x v i s i e r R e v i C / 1 2 C 

S e t z e das Revi (1| in d ie S c h w a l b e n s c h w a n z f ü h r u n g der S c h w e n k p l a t t e (6) 

e in . S tecke den A n s c h l u ß s t e c k e r (3) an der A n s c h l u ß l e i t u n g (2) in d ie an der 

l i nken R u m p f s e i t e a n g e o r d n e t e S t e c k d o s e C 37 (4). 

D a s J u s t i e r e n des Rev i e r f o l g t nach der J u s t i e r a n w e i s u n g . 

E i n b a u des M a s c h i n e n g e w e h r s M G 1 5 

Z u m E i n s e t z e n der W a f f e n imm d ie L a g e r k u g e l aus der M G - L a g e r u n g 8 8 

h e r a u s , i n d e m d ie b e i d e n S c h n e l l v e r s c h l u ß b o l z e n durch Z u s a m m e n d r ü c k e n 

der Feder h e r a u s g e s c h o b e n w e r d e n . D a n n n imm den L a g e r k u g e l o b e r t e i l v o m 

U n t e r t e i l a b und s e t z e d ie b e i d e n T e i l e s o au f den S c h i l d z a p f e n der W a f f e 

auf , d a ß d ie au f b e i d e n T e i l e n bef ind l ichen P fe i le g e n a u a u f e i n a n d e r z e i g e n . 

A n s c h l i e ß e n d b r i n g e d ie L a g e r k u g e l mit d e r W a f f e w i e d e r i n d ie M G - L a g e 

r u n g 8 8 e i n . B r i n g e den H ü l s e n s a c k 1 5 n.A. a n der W a f f e a n und v e r z u r r e s ie 

mit dem am Dach a n g e o r d n e t e n Z u r r i e m e n . 



1214 S c h u ß w a f f e n a n l a g e 
Ju 88 A - 1 , A - S 
Flugz. - Handb. 

E i n b a u d e r S c h u ß w a f f e i m B - S t a n d 

B e m e r k u n g : Ist der B - S t a n d an S t e l l e der L in sen la fe t ten mit M G - L a g e r k u g e l n 

a u s g e r ü s t e t , s o s i n d d ie se i n der g le ichen W e i s e w i e d ie M G - L a g e r k u g e l n d e r 

L in sen la fe t ten in den L a g e r r i n g e n im F ü h r e r r a u m d a c h e i n z u b a u e n . 

E i n b a u d e r L i n s e n l a f e t t e L L - K / P 1 (Abb. 10) 

S e t z e d ie b e i d e n L in sen la fe t ten (2) in d ie am Dachende a n g e o r d n e t e n E i n 

b a u r i n g e (1) v o n a u ß e n e i n . B e f e s t i g e s i e v o n i n n e n am E i n b a u r i n g mit j e : 

3 S e c h s k a n t s c h r a u b e n M 8 x 22 D I N 931 

3 S i c h e r u n g s b l e c h e n 8,4 o D I N 432 

1 Einbauring 
2 Linsenlafette LL-K/P 1 gepanzert 

3 MG-Lagerkugel 
4 Panzerung 

A b b . 1 0 L i n s e n l a f e t t e n i m F ü h r e r r a u m d a c h e i n g e b a u t 

E i n b a u d e r T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 

Fü r den A n b a u von v i e r T r o m m e l t r ä g e r n T t 3 9 ist a n der l i n k e n R u m p f s e i t e 

z w i s c h e n S p a n t 8 und 8 a e ine L a g e r u n g befes t ig t . Fü r d r e i w e i t e r e T r o m m e l 

t r ä g e r s i n d a u f dem L e e r t r o m m e l k a s t e n (s iehe A b b . 11) d r e i L a g e r s t e l l e n a n 

gen ietet . 
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S e t z e d ie T r o m m e l t r ä g e r au f d ie L a g e r u n g a n der l i nken Rumpfse i te b z w . 

au f d ie L a g e r s t e l l e n am L e e r t r o m m e l k a s t e n und befes t ige s ie d a r a n mit je 

v i e r L i n s e n s c h r a u b e n . 

E i n b a u des L e e r t r o m m e l b e h ä l t e r s (Abb. 11) 

An den am L e e r t r o m m e l b e h ä l t e r (4) v o r n a n g e o r d n e t e n Lagern (9) i s t der 

T r o m m e l f a n g r a h m e n (8) mit s e i n e n A n s c h l ü s s e n (10) befes t ig t . F e r n e r s i n d 

auf den Lager s te l len (5) an der V o r d e r s e i t e des L e e r t r o m m e l b e h ä l t e r s (4) d ie 

T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 (7) angebracht . 

1 Verschlußbolzen 
2 Lagerbock 
3 Lagerstelle 

am FT-Rahmen 
4 Leertrommelkasten 
5 Lagerstellen für 

Trommelträger Tt 39 
6 AbStützungen 
7 Trommelträger Tt 39 
8 Trommelfangrahmen 
9 Lager 

10 Anschluß 

Anmerkung: Der obere 
Trommelträger kann 
wegen der Panzerung 
nicht mehr beschickt 
werden. 

A b b . 1 1 L e e r t r o m m e l b e h ä l t e r 

S e t z e den L e e r t r o m m e l b e h ä l t e r (4) mit s e i n e n Lagerböcken (2) und A b 

Stützungen (6) au f d ie L a g e r s t e l l e n (3) am F T - R a h m e n und v o r S p a n t 9 au f . 

Be fes t ige den L e e r t r o m m e l k a s t e n (4) an der Lager s te l le am F T - R a h m e n und 

v o r S p a n t 9 mit s e i n e n V e r s c h l u ß b o l z e n (1). 

E i n s e t z e n de r D o p p e l t r o m m e l n DT 15 (Abb. 12 b i s 14) 

D ie D o p p e l t r o m m e l n D T 1 5 des B - S t a n d e s s i n d w i e f o l g t z u v e r t e i l e n : 



1 2 A 1 6 S c h u ß w a f f e n a n l a g e 
J u 8 8 A - l , A - 5 
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1 Trommelträger Tt 39 3 Doppeltrommel DT 15 
2 Trommellagerung 4 Lederriemen 

A b b . 1 2 T r a m m e l l a g e r u n g a n l i n k e r R u m p f s e i t e 

S e t z e d re i D o p p e l t r o m m e l n D T 1 5 au f d ie T r o m m e l t r ä g e r T t 1 9 a m Leer

t r o m m e l b e h ä l t e r und an der L a g e r u n g an der l i n k e n R u m p f s e i t e . 

S e t z e e ine D o p p e l t r o m m e l D T 1 5 au f d ie T r o m m e l l a g e r u n g au f dem K a b e l 

k a n a l und au f d ie b e i d e n T r o m m e l l a g e r u n g e n am F u ß b o d e n t r ä g e r und be

f e s t i g e s ie mit dem an den L a g e r u n g e n bef ind l ichen L e d e r r i e m e n . 

S e t z e j e z w e i D o p p e l t r o m m e l n D T 1 5 i n den T r o m m e l k a s t e n a n der l i nken 

S e i t e des F ü h r e r r a u m d a c h e s und in den T r o m m e l k a s t e n am B o m b e n s c h ü t z e n -

s i t z und s ichere s ie g e g e n H e r a u s f a l l e n mit dem am T r o m m e l k a s t e n be

fe s t ig ten L e d e r r i e m e n . 

S e t z e v i e r D o p p e l t r o m m e l n D T 1 5 i n den T r o m m e l k a s t e n i m F u ß b o d e n v o r 

dem F u n k e r s i t z und s ichere s ie g le ich fa l l s mit den am T r o m m e l k a s t e n be

fes t ig ten b e i d e n L e d e r r i e m e n . 



1 Trommelkasten 
2 Lederriemen 
3 Doppeltrommel DT15 

A b b . 1 3 T r o m m e l k a s t e n a m F ü h r e r r a u m d a c h l i n k s 

J u 8 8 A - 1 , A - 5 
Flugz.-Handb. S c h u ß w a f f e n a n l a g e 1 2 A 1 7 

1 Trommellagerung 3 Doppeltrommel DT 15 
2 Fußbodenträger 4 Lederriemen 

A b b . 1 4 T r o m m e l l a g e r u n g a m F u ß b o d e n t r ä g e r 
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E i n b a u d e s H ü l s e n f a n g b e u t e l s (Abb. 15) 

A b b . 1 5 H ü l s e n f a n g b e u t e l i m B - S t a n d 

H ä n g e den H ü l s e n s a c k (1) mit s e i n e n A u f h ä n g e ö s e n an dem P a n z e r s c h u r z (4) 

a n . B r i n g e nach E i n b a u der M a s c h i n e n g e w e h r e d ie M u n d s t ü c k e (3) d e r F a n g 

schläuche (2) an der H ü l s e n a b f ü h r u n g der W a f f e n a n . 

E i n b a u d e r B o r d t a s c h e 1 5 

S e t z e d ie B o r d t a s c h e i n i h r e H a l t e r u n g a n der U n t e r s e i t e des F u n k e r s i t z e s 

a n . B e f e s t i g e s ie d a r a n m i t : 

(oben) 2 G e w i n d e s c h r a u b e n Ju N 108183 

(unten) 1 H a l b r u n d s c h r a u b e M 5 x l 2 D I N 8 6 . 

E i n b a u d e r M a s c h i n e n g e w e h r e M G 1 5 

Z u m E i n s e t z e n der W a f f e n imm d ie L a g e r k u g e l a u s der L i n sen la fe t te h e r a u s , 

i n d e m die b e i d e n S c h n e l l v e r s c h l u ß b o l z e n durch Z u s a m m e n d r ü c k e n d e r Feder 

h e r a u s g e s c h o b e n w e r d e n . D a n n n imm den L a g e r k u g e l o b e r t e i l v o m U n t e r t e i l 

a b und s e t z e d ie b e i d e n T e i l e s o a u f den S c h i l d z a p f e n der W a f f e auf , d a ß 

d ie au f b e i d e n T e i l e n bef ind l ichen P fe i le g e n a u a u f e i n a n d e r z e i g e n . 

A n s c h l i e ß e n d s e t z e d i e L a g e r k u g e l mit der W a f f e w i e d e r i n d ie L i n s e n 

lafette e i n . B r i n g e d ie H ü l s e n a b f ü h r u n g a n d e r W a f f e a n und v e r z u r r e d ie 

W a f f e mit dem a m Dach a n g e o r d n e t e n Z u r r i e m e n . 

D i e V i s i e r t e i l e der W a f f e w e r d e n v o n a u ß e n au f den Lauf d e r W a f f e a u f 

g e s e t z t . 



J u 8 8 A - 1 , A - 5 
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E i n b a u de r z u s ä t z l i c h e n S c h u ß w a f f e 

Z u s ä t z l i c h kann noch je e in M a s c h i n e n g e w e h r MG 15 in d ie L a g e r u n g e n an 

der l inken und rechten S e i t e des F ü h r e r r a u m d a c h e s e i n g e b a u t w e r d e n . 

Der E i n b a u e r f o l g t i n der g le ichen W e i s e w i e be im E i n s e t z e n der W a f f e n 

in d ie L a g e r k u g e l n der L in sen la fe t ten . 

E i n b a u d e r S c h u ß w a f f e i m C - S t a n d 

E i n b a u de r B o l a 39 ( s iehe A b b . 16) 

Der E in s t ieg in den B e s a t z u n g s r a u m e r f o l g t durch d ie B o d e n w a n n e über d ie 

h e r u n t e r g e k l a p p t e B o l a 3 9 ( g e p a n z e r t e A u s f ü h r u n g ) . D a s E i n s e t z e n der 

B o l a 3 9 hat w i e nachstehend beschr ieben z u e r f o l g e n . 

S e t z e d ie be iden H e b e l (6) der B o l a 39 in d ie L a g e r b o l z e n am fes ten T e i l 

der B o d e n w a n n e ein und sch l ieße d ie H e b e l durch U m l e g e n des N o t -

a b w u r f g r i f f e s (5) in der B o l a 39 . 

S e t z e den K e g e l s t i f t mit der A b f a n g v o r r i c h t u n g u n t e r h a l b der B o l a e in und 

v e r r i e g e l e A b f a n g v o r r i c h t u n g und A b w u r f g r i f f durch U m l e g e n der A u s l ö s u n g 

1 Lederhose 4 Klappe für 
2 MG-Lagerung Hülsenabwurf 
3 Drehkranz 5 Notabwurfgriff 

6 Anschlußhebel 

A b b . 1 6 B o d e n l a f e t t e B o l a 39 , e i n b a u f e r t i g 

E i n b a u d e r T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 

Befes t ige d ie sechs T r o m m e l t r ä g e r T t 39 au f den d re i K o n s o l e n über dem 

E in s t ieg mit je v i e r L in senschrauben (M 4 x 10 D I N 8 5 ) . 
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A u f s e t z e n d e r D o p p e l t r o m m e l n D T 1 5 

S e t z e sechs D o p p e l t r o m m e l n D T 1 5 auf d ie T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 o b e r h a l b 

des E i n s t i e g e s auf . E ine w e i t e r e D o p p e l t r o m m e l D T 1 5 s e t z e au f d ie T r o m m e l 

lagerung, an der rechten S e i t e n w a n d der B o d e n w a n n e und befes t ige s ie mit 

e inem L e d e r r i e m e n . 

E i n b a u d e r Bo rd tasche 15 

S e t z e d ie Bordtasche 15 in ih re H a l t e r u n g an der rechten Rumpfse i te und 

befes t ige s ie 

(oben) 2 G e w i n d e s c h r a u b e n Ju N 108183 

(unten) 1 H a l b r u n d s c h r a u b e M 5 x l 2 D I N 8 6 

E i n b a u des M a s c h i n e n g e w e h r e s M G 1 5 

S e t z e d ie W a f f e i n d ie L a g e r u n g der B o l a 3 9 e in , b r i n g e d ie V i s i e r t e i l e fü r 

das M G 1 5 a n der W a f f e a n und sch l ieße d ie B o l a 3 9 b z w . d ie E i n s t i e g 

k l a p p e der B o d e n w a n n e . 

A n s c h i e ß e n d e r s t a r r g e r a s t e t e n S c h u ß w a f f e 
i m A - S t a n d 

A l l g e m e i n e s 

D a s s t a r r geras te te M G 1 5 w i r d i n der H ö h e s o jus t ie r t , d a ß sich die G e 

s c h o ß b a h n und V i s i e r l i n i e in 4 0 0 m A b s t a n d schneiden ( V i s i e r s c h u ß 400 m). 

D i e se i t l iche J u s t i e r u n g ist p a r a l l e l z u r senkrechten F l u g z e u g m i t t e l e b e n e . D a s 

Revi C / 1 2 C b z w . das S t u v i 5 w i r d s o ju s t ie r t , d a ß se in V i s i e r s t r a h l p a r a l l e l 

z u r F l u g z e u g l ä n g s a c h s e z e i g t . 

Aus r ich ten des F l u g z e u g e s und de r W a f f e 

D a s F l u g z e u g w i r d a u f dem Sche ibens tand i n F l u g l a g e unter E n t l a s t u n g des 

F a h r w e r k e s aufgebockt (s iehe F l u g z e u g - H a n d b u c h J u 8 8 A - 1 , A - 5 , T e i l 0 

„ A l l g e m e i n e A n g a b e n " ) und in der F l u g z e u g l ä n g s - und -querachse a u s 

ger ichtet. 

Z u m Aus r ichten des F l u g z e u g e s in Längsachse d ienen d ie am S p a n t 14 und 

15 an der l i nken Rumpfse i te bef ind l ichen roten R ü s t m a r k e n , z u m Aus r ich ten 

in Q u e r l a g e d ie au f der Z w i s c h e n w a n d am S p a n t 15 bef ind l ichen roten 

R ü s t m a r k e n . 

Nach dem Aus r ichten des F l u g z e u g e s ist das MG 15 in der K l a p p s t ü t z e 

— S t e l l u n g H o r i z o n t a l s c h u ß — zu ras ten und mit H i l f e e iner au f den M a n t e l 

ge legten W a s s e r w a a g e i n W a a g e z u b r i n g e n . D i e H ö h e n v e r s t e l l u n g der 

K l a p p s t ü t z e bet rägt ± 5 mm. 

E inr ichten d e r Jus t ie rscheibe 

A u f dem Sche ibens tand ist e ine nach der A b b . 17 a n g e f e r t i g t e Jus t ie r sche ibe 

a u f z u h ä n g e n und d ie au f der Sche ibe a n g e g e b e n e F l u g z e u g m i t t e nach den 

Loten, d ie d ie Rumpf längsachse beze ichnen, e i n z u w i n k e n . 
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D i e Punkte z u m E i n h ä n g e n d e r Lote s i n d mit r o t e r F a r b e g e k e n n z e i c h n e t 

und b e f i n d e n sich an d e r R u m p f u n t e r s e i t e v o r n am S p a n t 3 ( K a n z e l s p a n t ) 

und v o r dem S p o r n r a d bei S p a n t 24 . 

D i e H ö h e n e i n s t e l l u n g d e r S c h e i b e e r f o l g t durch V i s i e r e n durch den Lauf des 

w a a g e r e c h t e n und f ü r den H o r i z o n t a l s c h u ß s t a r r g e r a s t e t e n M G 1 5 b z w . mit 

H i l f e e ines i n d ie W a f f e e i n g e s e t z t e n Z i e l l i n i e n p r ü f e r s . 

E in r ich ten d e r V i s i e r e 

D a s R e f l e x v i s i e r Rev i C / 1 2 C b z w . d a s S t u r z v i s i e r S t u v i 5 i s t mit H i l f e i h r e r 

E in r icht schrauben a u f d ie un te re S p i t z e des en t sp rechenden V i s i e r d r e i e c k s 

au f der Ju s t ie r sche ibe e i n z u r i c h t e n . 

A n s c h i e ß e n d e r W a f f e 

Be i B e n u t z u n g des R e f l e x v i s i e r s Revi C / 1 2 C a l s V i s i e r be im A n s c h i e ß e n der 

W a f f e i s t au f dem S c h e i b e n s t a n d d ie i n der A b b . 1 8 g e z e i g t e A n s c h i e ß -

scheibe a u f z u h ä n g e n . 

Bei B e n u t z u n g des S t u r z v i s i e r s S t u v i 5 a l s V i s i e r be im A n s c h i e ß e n der W a f f e 

ist au f dem S c h e i b e n s t a n d d i e in d e r A b b . 19 g e z e i g t e A n s c h i e ß s c h e i b e a u f 

z u h ä n g e n . 

D i e b e n u t z t e A n s c h i e ß s c h e i b e ist i n der g le ichen W e i s e w i e d ie Jus t ie r sche ibe 

auf d ie F l u g z e u g m i t t e e i n z u w i n k e n . 

D a s f ü r den H o r i z o n t a l s c h u ß s t a r r g e r a s t e t e M G 1 5 ist nach dem A u s r i c h t e n 

der A n s c h i e ß s c h e i b e a u f den „ S t r e u k r e i s f ü r J u s t i e r s c h ü s s e " durch E i n z e l 

schüsse e i n z u s c h i e ß e n . 

D i e d a b e i e r f o r d e r l i c h e V e r s t e l l u n g des M G - L a u f e s i n der H ö h e u n d nach 

der S e i t e e r f o l g t a n der K l a u e d e r K l a p p s t ü t z e . D i e H ö h e n v e r s t e l l u n g er 

fo lg t durch e ine V e r s t e l l m u t t e r a m S c h w e n k a r m d e r K l a p p s t ü t z e , d ie S e i t e n 

v e r s t e l l u n g durch d i e R ä n d e l s c h r a u b e a n d e r K l a u e . 

N a c h dem J u s t i e r e n 

Nach B e e n d i g u n g d e r J u s t i e r u n g s i n d a l l e S c h r a u b e n d e r K l a p p s t ü t z e und 

des V i s i e r s n a c h z u z i e h e n und z u s iche rn . 

Besuchen Sie unsere Webseite auf 

www.cockpitinstrumente.de 

http://www.Cockpitinstrumente.de
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A b b . 1 7 J u s t i e r m a ß e f ü r J u 8 8 A - S t a n d b e i 5 0 m S c h e i b e n a b s t a n d 
( 8 8 0 0 - 7 4 0 7 ) 
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A b b . 1 8 B e s c h u ß s c h e i b e m i t R e v i b e i 100 m S c h e i b e n a b s t a n d 
u n d 400 m V i s i e r s c h u ß ( 8 8 0 0 - 7 5 3 2 ) 
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A b b . 1 9 B e s c h u ß s c h e i b e m i t S t u v i b e i 100 m S c h e i b e n a b s t a n d 
u n d 400 m V i s i e r s c h u ß ( 8 8 0 0 - 9 4 0 3 8 ) 
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III. Instandsetzungshinweise 

B e s c h ä d i g t e G e r ä t e der S c h u ß w a f f e n a n l a g e ( M a s c h i n e n g e w e h r e , V i s i e r e i n 

r i c h t u n g e n , La fe t ten , L a g e r u n g e n u n d d e r g l . ) s i n d a u s z u b a u e n u n d dem 

H e r s t e l l e r w e r k z u r I n s t a n d s e t z u n g e i n z u s e n d e n . K l e i n e r e B e s c h ä d i g u n g e n 

s i n d nach den i n den G e r ä t e b e s c h r e i b u n g e n d e r e i n z e l n e n G e r ä t e gemach

ten A n g a b e n z u b e h e b e n . 

B e s c h ä d i g t e E i n b a u t e i l e d e r S c h u ß w a f f e n a n l a g e ( Z u r r u n g e n , K l a p p s t ü t z e , 

L e e r t r o m m e l k a s t e n u s w . ) s i n d g e g e n neue g le icher A r t e i n z u t a u s c h e n . ( S i e h e 

d a z u E r s a t z t e i l l i s t e J u 8 8 A - 1 l , A - 5 . ) 

IV. Prüfung der Gesamtanlage 

W a f f e n - L a g e r u n g e n 

P r ü f u n g d e s E i n b a u e s 

E s i s t z u p r ü f e n : 

O b d ie M G - L a g e r u n g 8 8 i m A - S t a n d , d i e L i n s e n l a f e t t e n b z w . M G - L a g e r 

k u g e l n i m B - S t a n d u n d d ie B o d e n l a f e t t e d e s C - S t a n d e s o r d n u n g s g e m ä ß 

b e f e s t i g t und ges icher t s i n d . 

O b d ie M G - L a g e r u n g e n i n den Lafet ten und d e r W i n d s c h u t z s c h e i b e 

o r d n u n g s g e m ä ß mit „ F l u g z e u g f e t t b l a u " e i n g e s e t z t s i n d . 

O b d i e L e d e r h o s e n a n den M G - L a g e r u n g e n d e r Lafet ten o r d n u n g s 

g e m ä ß b e f e s t i g t s i n d . 

O b d i e P a n z e r p l a t t e n d e r L i n s e n l a f e t t e n und d e r B o l a 3 9 o r d n u n g s g e m ä ß 

a n den Lafet ten b e f e s t i g t s i n d . 

P r ü f u n g d e r L a g e r u n g e n 

A n den W a f f e n l a g e r u n g e n d e r d r e i S t ä n d e s i n d f o l g e n d e P r ü f u n g e n v o r 

z u n e h m e n : 

I m A - S t a n d : 

P r ü f e , o b s ich d ie W a f f e leicht i n d i e v e r s c h i e d e n e n K a m p f s t e l l u n g e n b r i n g e n 

l ä ß t und d a b e i f o l g e n d e S c h u ß w i n k e l e r re icht w e r d e n : 

nach o b e n 4 5 ° 

nach l i n k s u n d rechts 2 0 ° 

nach v o r n e n t l a n g dem U m r i ß des R u m p f e s . 

P r ü f e , o b s ich d ie K l a p p s t ü t z e durch i h r e Z u g s t a n g e mit B e d i e n k n o p f i n d ie 

S t e l l u n g T i e f - und H o r i z o n t a l s c h u ß b r i n g e n l ä ß t u n d d ie K l a u e leicht ö f fne t 

u n d sch l ieß t . 
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Prüfe, ob die W a f f e fest in der K laue der K l a p p s t ü t z e e inrastet . 

S i n d die Bewegungen der K lapps tü t ze nur schwer aus füh rbar , so ist d ie 
K l a p p s t ü t z e a u s z u b a u e n , zu re in igen und mit „F lugzeugfe t t b l a u " zu fetten. 
Ansch l ießend ist d ie K lapps tü t ze w i e d e r e in zubauen und die W a f f e im 
A - S t a n d neu zu jus t ie ren. 

Im B-S tand 

Prüfe , ob die beiden L insenlafetten mit e ingesetz ten W a f f e n leicht in die 
verschiedenen Kampfs te l lungen gebracht w e r d e n können und dabei f o l 
gende S c h u ß w i n k e l erreicht w e r d e n (bezogen auf F lugr ichtung) : 

Linke W a f f e Rechte W a f f e 

nach oben etwa 9 0 ° nach oben etwa 90° 
nach l inks etwa 5 0 ° nach l inks ' etwa 20° 

nach rechts etwa 2 0 ° nach rechts etwa 5 0 ° 

Die N e i g u n g der W a f f e nach unten m u ß b e t r a g e n : 

In M i t te l lage bis z u m Auf l iegen auf dem Rumpf etwa 3° 

Nach a u ß e n um 5 0 ° geschwenkt etwa 5 ° - 6 ° 

Im C-S tand 

Prüfe , ob die Boden lafet te mit e ingesetz te r W a f f e leicht in a l le Kampf 
s te l lungen gebracht w e r d e n kann und dabei fo lgende S c h u ß w i n k e l erreicht 

P rü fe , ob die K lappe für Lee rhü l senabfüh rung ins F re ie im B o d e n der B o d e n 
lafette sich öf fnen läß t und fest schl ießt . 

T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 u n d T r o m m e l l a g e r u n g e n 

P r ü f u n g d e s E i n b a u e s 

Es ist zu p r ü f e n : 

O b d ie T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 , T r o m m e l l a g e r u n g e n und T r o m m e l k ä s t e n o r d 
nungsgemäß befest igt und gut z u g ä n g i g s i n d . 

P r ü f u n g d e r T r o m m e l t r ä g e r T t 3 9 u n d T r o m m e l 
l a g e r u n g e n 

An d iesen E inbaute i len s ind fo lgende P rü fungen v o r z u n e h m e n . P r ü f e : 
Ob die T r o m m e l t r ä g e r T t 39 und die T r o m m e l l a g e r u n g e n ke iner le i Beschädi 
gung a u f w e i s e n . 

Ob die auf die T r o m m e l t r ä g e r und - lagerungen aufgesetz ten D o p p e l t r o m 

meln fes t s i t zen und ungeh inder t abgenommen w e r d e n können. 

w e r d e n : 

nach unten 90° 

nach l inks und rechts 5 0 ° 
nach oben ent ent lang dem U m r i ß des Rumpfes 
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H ü l s e n f a n g b e u t e l 

P r ü f u n g d e s E i n b a u e s 

Es ist zu p rü fen : 

Ob die Fangschläuche des Hü l senfangbeute l s im B-Stand mit ihren M u n d 
stücken an den Hü l senabführungen der W a f f e n im B-Stand angeschlossen s ind. 

P r ü f u n g d e r H ü l s e n a b f ü h r u n g 

An dem Hülsenfangbeute l des B-Standes s ind fo lgende Prüfungen v o r z u 
nehmen. P rü fe : 

Ob die Fangschläuche und der Hü l senbeute l keiner le i Beschädigungen auf
we i sen. 

Ob die Fangschläuche die e inwandf re ie Abfüh rung der Leerhülsen gewähr
leisten. 

Z u r r u n g e n 

P r ü f u n g d e s E i n b a u e s 

Es ist zu p rü fen : 

Ob die Z u r r u n g e n der drei Stände fest an ihre Lagerstel len am Führer raum
dach angeschlossen s ind. 

Ob die Lederr iemen der Z u r r u n g in O r d n u n g s ind . 

P r ü f u n g d e r Z u r r u n g e n 

An den Zu r rungen der drei S tände s ind fo lgende Prüfungen vorzunehmen. 
P rü fe : 

Ob die W a f f e n mit aufgesetzter Doppelt rommel DT 15 und Hü l senabführung 
b z w . Leerhülsensack 15 n. A. gezu r r t werden können. 

Ob die g e z u r r t e n ' W a f f e n fes t s i t zen. 

V i s i e r e i n r i c h t u n g e n 

P r ü f u n g d e s E i n b a u e s 

Es ist zu p rü fen : 

Ob die V i s ie r te i le auf den W a f f e n der drei S tände vorschr i f t smäßig auf
gesetzt und angeschlossen s ind. 

Ob das S t u r z v i s i e r Revi C / 1 2 C b z w . S tuv i 5 fü r die s tar r gerastete W a f f e 
in A-S tand vorschr i f t smäßig eingebaut, angeschlossen und just iert ist. 

P r ü f u n g d e r V i s i e r e i n r i c h t u n g e n 

Die Prüfung der V is iere inr ichtungen der in den drei S tänden eingebauten 
W a f f e n hat nach den dafür bestehenden Luft fahrt-Dienstvorschr i f ten zu 
er fo lgen. 
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G e r ä t e l i s t e n 

A-S tand 

Kennzch. Benennung Anf.-Zch. Einbauort 

1 Maschinengewehr MG 15 mit: Fl 45701 Führerraum 
1 Visier VL65 — am MG 15 
1 Visierverlängerung VL266 Fl 46162 am MG 15 
1 Hülsensack 15 n. A. Fl 45717 am MG 15 

2 Abdichtkugel 100 o Fl 46610 Führerraum 
3 Klappstütze 8-88.932-01 Führerraum 
4 Reflexvisier Revi C/12C mit: Fl 52160 Führerraum 

1 Schwenkplatte SP 1 — Führerraum 
5 Sturzvisier Stuvi 5 — Führerraum 
6 Doppeltrommel Dt 15 [5 Stück) Fl 46300 Führerraum 
7 Trommelträger Tt 39 (5 Stück) Fl 45805 Führerraum 

Bordtasche 15 Fl 46470 Führerraum 
9 Zurrung 8-88.932-50 Führerraum 

B-Stand 

10 2 Maschinengewehre MG 15 mit je: Fl 45701 Führerraum 
1 Visier VL65 — am MG 15 
1 Visierverlängerung VL266 Fl 46162 am MG 15 
1 Hülsensack 15 n.A. Fl 45717 am MG 15 

11 2 Linsenlafetten, gepanzert, LL-K/P 1 Fl 46192 Führerraum 
12 Leertrommelkasten 8-88.932-26 Führerraum 
13 2 Zurrungen — Führerraum 
14 Hülsenfangbeutel, bestehend aus: 8-88.932-70 Führerraum 

2 Anschlußstücken Fl 45717 Führerraum 
2 fangschläuchen 8-88.932-7004 Führerraum 
1 Beutel — Führerraum 

15 Dappeltrommel Dt 15 (17 Stück) Fl 46300 Führerraum 
16 Trommelträger Tt 39 (8 Stück) Fl 45805 Führerraum 
17 Bordtasche 15 Fl 46470 Führerraum 
18 Trommelfangrahmen 8-88.932-29 Führerraum 

Doppelkugeldach 

19 2 MG-Lagerkugeln 140 o — Führerraum 
Sonst gleiche Ausrüstung wie beim 
Doppellinsendach 

C-Stand 

20 Maschinengewehr MG 15 mit: Fl 45701 Bodenwanne 
1 Visier VL65 — am MG 15 
1 Visierverlängerung VL266 Fl 46162 am MG 15 
1 Hülsensack 15 n. A. Fl 45717 am MG 15 

21 Bodenlafette Bola 39 — Bodenwanne 
22 Doppeltrommel Dt 15 (6 Stück) Fl 43300 Bodenwanne 
23 Trommelträger T t39 (6 Stück) Fl 45805 Bodenwanne 
24 Zurrung 8-88.932-47 Bodenwanne 
25 Bordtasche 15 Fl 46470 Bodenwanne 






